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Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартиза-

ции Национального объединения строителей, утвержденной Решением Совета На-

ционального объединения строителей от 20 апреля 2011 г.

Стандарт направлен на реализацию в Национальном объединении строите-

лей Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального зако-

на от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в об-

ласти градостроительной деятельности.

Авторский коллектив: докт. техн. наук А.В. Руденский (ФГУП РосдорНИИ), 

канд. техн. наук  Г.Н. Кирюхин (ОАО СоюздорНИИ), канд. техн. наук М.С. Мелик-

Багдасаров (ЗАО Асфальттехмаш), канд. техн. наук Э.В. Котлярский (МАДИ), А.В. 

Коротков (МАДИ).

Работа выполнена под руководством докт. техн. наук, проф. В.В. Ушакова 

(МАДИ) и канд. техн. наук Л.А. Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ»). 
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Издание официальное

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 Часть 2

Устройство асфальтобетонных покрытий  

из горячего асфальтобетона

Roads

Installation of asphalt concrete road pavements 

Part 2. Installation of hot asphalt concrete pavements

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автомобильные дороги и устанав-

ливает правила производства работ при устройстве асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог из горячего асфальтобетона.

2 Нормативные ссылки 

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты и своды правил: 

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Тех-
нические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
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ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 
работ. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфаль-
тобетон. Технические условия

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного 
и аэродромного строительства. Методы испытаний

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений не-
ровностей оснований и покрытий

ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 
сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мас-
тичные. Технические условия

ГОСТ Р 50597-93 Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 

по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 
блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органо-
минеральных смесей. Технические условия

ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные пара-
метры и требования

ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы оп-
ределения параметров геометрических элементов автомобильных дорог

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объ-
ектов. Основные положения
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СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-
бования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство

СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий авто-

мобильных дорог. Часть 1. Общие положения

Примечание  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить дейс-

твие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальных 

сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Ин-

тернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоя-

нию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссы-

лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется 

в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующи-

ми определениями:

3.1 асфальтобетон: Уплотненная асфальтобетонная смесь.

3.2 асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь минеральных 

материалов (щебня, песка, минерального порошка) и органического вяжущего на 

основе дорожного битума, взятых в рациональных соотношениях и перемешанных 

в нагретом состоянии.

3.3 асфальтобетонное покрытие: Конструктивный слой дорожной одежды, 

устраиваемый из асфальтобетонной смеси и укладываемый на специально подго-

товленное основание.

3.4 асфальтобетонный завод: Предприятие по изготовлению асфальтобе-
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тонных смесей.

3.5 асфальтоукладчик: Самоходная дорожная машина, предназначенная для 

приемки, распределения, выравнивания и предварительного уплотнения асфальто-

бетонной смеси при устройстве дорожных покрытий.

3.6 битум модифицированный: Органическое вяжущее, полученное после 

введения в битум модифицирующих добавок для улучшения строительно-техни-

ческих показателей свойств.

3.7 вибрационный каток: Самоходная дорожная машина на гладких метал-

лических вальцах, один или два из которых являются вибрационными для послой-

ного уплотнения асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных 

слоев дорожной одежды.

3.8 винтовой шнек: Рабочий орган асфальтоукладчика для равномерного 

распределения смеси по ширине укладываемой полосы.

3.9 выглаживающая плита: Рабочий орган асфальтоукладчика статическо-

го или вибрационного принципа действия для создания поперечного профиля, вы-

равнивания и предварительного уплотнения уложенного слоя заданной толщины и 

ширины.

3.10 вяжущее вещество: Вещество, способное в результате физико-хими-

ческих процессов соединять между собой зерна отдельных каменных материалов 

(песок, щебень и т.п.).

3.11 гладковальцовый каток: Самоходная дорожная машина на гладких 

металлических вальцах, с помощью которых производится послойное уплотнение 

асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных слоев дорожной 

одежды.

3.12 каток на пневматических шинах: Самоходная дорожная машина на 

пневматических шинах с гладким или рифленым протектором для послойного уп-

лотнения асфальтобетонных смесей и других материалов конструктивных слоев 

дорожной одежды.

3.13 комбинированный каток: Самоходная дорожная машина, имеющая 
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на одной оси один гладкий металлический вибрационный валец и пневматические 

шины на другой оси, для послойного уплотнения конструктивных слоев нежесткой 

дорожной одежды из асфальтобетонных смесей и других материалов.

3.14 модифицированное (композиционное) вяжущее на основе битума: 
Вяжущее вещество на основе битума, модифицированное различными добавками 

(полимер, резина и т.п.), улучшающими его физико-химические характеристики.

3.15 поверхностно-активное вещество: Минеральные или органические 

добавки, вводимые в смесь для повышения сцепления вяжущего с поверхностью 

каменного материала или с целью регулирования процессов формирования в сме-

си.

3.16 покрытие: Верхний слой дорожной одежды, воспринимающий усилия 

от колес автомобилей и подвергающийся непосредственному воздействию атмос-

ферных факторов.

3.17 полимерно-битумное вяжущее: Органическое вяжущее, полученное 

путем объединения битума с полимером в присутствии пластификатора или без 

него.

3.18 трамбующий (вибрационный) брус: Вибрационный уплотняющий 

рабочий орган с узкой опорной плитой в виде бруса и с несколькими вибратора-

ми, размещенными в один ряд, применяющийся для предварительного уплотнения 

песчаного слоя, слоев цементобетонных, асфальтобетонных, цементогрунтовых и 

других смесей.

4 Требования к материалам при устройстве асфальтобетонных 
покрытий автомобильных дорог из горячего асфальтобетона

4.1 Требования к материалам

4.1.1 Для приготовления горячих асфальтобетонных смесей применяют ще-

бень из плотных горных пород по ГОСТ 8267 и щебень из металлургических шла-

ков по ГОСТ 3344 с размером фракций от 5 мм до 40 мм. Физико-механические 
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характеристики щебня в зависимости от типа и марки смеси приведены в таблице 

Г.1 (приложение Г).

4.1.2 Природный песок должен отвечать требованиям ГОСТ 8736. Суммар-

ное содержание пылеватых и глинистых частиц не должно превышать 10 %, содер-

жание зерен мельче 0,16 мм не нормируется.

4.1.3 Песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать тре-

бованиям ГОСТ 8736 и таблицы Г.2 (приложение Г). Марка исходной горной по-

роды по прочности, в соответствии с ГОСТ 9128, должна быть не ниже 1000, со-

держание глинистых частиц, определяемых методом набухания, – не более 0,5 %, а 

содержание зерен мельче 0,16 мм в песке – не должно превышать 20 %. 

Примечание  – В смесях II марки допускается применять шлаковый песок, соответству-

ющий требованиям ГОСТ 3344, песок из отсевов дробления осадочных (карбонатных и других) 

горных пород с прочностью от 600 до 1000, а также природный песок в соотношении с песком из 

отсевов дробления не более чем 1:1.

4.1.4 Минеральный порошок должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 

52129. Допускается применять пыль из системы пылеулавливания смесительной 

установки в смесях I марки до 50 % от массы минерального порошка. В смесях II 

марки без ограничения. Содержание глинистых частиц в пыли улавливания по ме-

тоду набухания в цилиндре не должно превышать 5,0 % по массе.

4.1.5 В качестве вяжущих применяют битумы нефтяные дорожные вязкие по 

ГОСТ 22245, вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополиме-

ров типа стирол-бутадиен-стирол по ГОСТ Р 52056, а также битумные вяжущие с 

улучшенными свойствами, включая модифицированные, по техническим условиям 

производителя. Марка битума, полимерно-битумного вяжущего должна соответс-

твовать климатическим и транспортно-эксплуатационным условиям применения 

горячего асфальтобетона в покрытии в соответствии с приложением Б.

4.1.6 При неудовлетворительной адгезии битумного вяжущего по пункту 24 

ГОСТ 9128 к поверхности применяемых каменных материалов необходимо исполь-

зовать добавки поверхностно активных веществ и активаторов, чтобы обеспечить 
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требуемую водостойкость асфальтобетона.

4.1.7 Допускается применять в составе горячего асфальтобетона добавки ста-

рого фрезерованного гранулята.

4.1.8 Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон в зависимости от вида мине-

ральных составляющих, в соответствии с ГОСТ 9128, подразделяют на:
- щебеночные;
- гравийные;
- песчаные.

4.1.9 В зависимости от вязкости применяемого битума, температуры приго-

товления и укладки асфальтобетонные смеси бывают:
- горячие, приготовленные с использованием вязких дорожных битумов ма-

рок БНД (или БН) по ГОСТ 22245 с условной вязкостью от 40 до 130 (0,1 мм) или 
композиционных вяжущих на их основе, укладываемые при температуре не менее 
120 °С;

- теплые, приготовленные в соответствии с ГОСТ 9128 с использованием до-
рожных битумов с пониженной вязкостью марок БНД (или БН) по ГОСТ 22245 с 
условной вязкостью от 131 до 300 (0,1 мм) и композиционных вяжущих на их осно-
ве, укладываемые при температуре менее 120 °С.

4.1.10  Выбор вида и марки органических вяжущих зависит от дорожно-кли-

матической зоны и категории автомобильной дороги и улицы в соответствии с ре-

комендациями приложения Б.

4.1.11  Смеси асфальтобетонные горячие в соответствии с ГОСТ 9128 в зави-

симости от наибольшего размера минеральных зерен подразделяют на:
- крупнозернистые с размером зерен до 40 мм;
- мелкозернистые с размером до 20 мм;
- песчаные с размером до 10 мм.

4.1.12  Максимальный размер щебня или гравия и вид асфальтобетона ре-

комендуют назначать в зависимости от толщины устраиваемого конструктивного 

слоя в соответствии с таблицей 1.
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Таблица 1 –  Ориентировочный расход смеси

Показатели
Вид асфальтобетона

крупнозернистый мелкозернистый песчаный
Толщина слоя, см 6,0 – 8,0 4,0 – 6,0 3,0 – 5,0
Расход смеси, кг/м2 150 – 200 100 – 150 75 – 125

Примечание  – Расход смеси указан из расчета истинной плотности минеральной 

части в пределах 2,7 – 2,8 г/см3. Является ориентировочным и уточняется в процессе разра-

ботки проектно-сметной документации.

4.1.13 В зависимости от величины остаточной пористости асфальтобетоны в 

соответствии с ГОСТ 9128 подразделяют на виды:
- высокоплотные с остаточной пористостью от 1,0 % до 2,5 %;
- плотные с пористостью от 2,5 % до 5,0 %;
- пористые с остаточной пористостью от 5,0 % до 10,0 %;
- высокопористые с пористостью более 10,0 %.

4.1.14  Щебенистые и гравийные горячие плотные асфальтобетоны в зависи-

мости от содержания в смеси щебня (гравия) в соответствии с ГОСТ 9128 подраз-

деляют на типы:

 а) высокоплотные с содержанием щебня от 50 % до 70 %
 б) плотные:

- А – многощебенистые с содержанием щебня от 50 % до 60 %;
- Б – среднещебенистые с содержанием щебня от 40 % до 50,0 %;
- В – малощебенистые с содержанием щебня от 30 % до 40 %;
- Г – песчаные из дробленного песка
- Д – песчаные из природного песка

 в) высокопористые – щебенистые и песчаные.

4.1.15  Горячие смеси и асфальтобетоны в зависимости от показателей физи-

ко-механических свойств и качества применяемых компонентов подразделяются на 

марки, в соответствии с ГОСТ 9128, указанные в таблице 2.
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Таблица 2 –  Классификация горячих асфальтобетонных смесей и 
асфальтобетонов по маркам

Вид и тип смеси Марка
Высокоплотные I
Плотные типов:

А I, II
Б, Г I, II, III
В, Д II, III

Пористые I, II
Высокопористые щебенистые I
Высокопористые песчаные II

4.1.16  Зерновые составы минеральной части смесей для нижних слоев пок-

рытий и оснований, в соответствии с ГОСТ 9128, должны отвечать требованиям 

таблицы В.1 (приложение В); для верхних слоев покрытий – таблице В.2 (приложе-

ние В).

4.1.17  Водонасыщение и пористость минеральной части горячих асфальто-

бетонов, в соответствии с ГОСТ 9128, должны соответствовать требованиям табли-

цы 3.

Таблица 3 –  Требования к горячим асфальтобетонам по показателям 
водонасыщения и пористости

Вид и тип асфальто-

бетона

Значение водонасыщения, % об., для Пористость минераль-

ной части асфальтобе-

тонов, % об.

образцов отформован-

ных из смеси

вырубок и кернов го-

тового покрытия
Высокоплотный 1,0 – 2,5 0,5 – 3,0 Не более 16
Плотный:

А 2,0 – 5,0 1,5 – 5,0 14 – 19Б 1,5 – 4,0 1,0 – 4,5
В 1,5 – 4,0 1,0 – 4,5

Не более 22Г 1,5 – 4,0 1,0 – 4,5
Д 1,0 – 4,0 0,5 – 4,0

Пористый 4,0 – 10

Не нормируется

Не более 23
Высокопористый:
Щебеночный 10,0 – 18,0 Не менее 19
Песчаный 10,0 – 18,0 Не менее 28

4.1.18  Показатели физико-механических свойств высокоплотных и плотных 
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асфальтобетонов из смесей различных марок, применяемых в конкретных дорож-

но-климатических зонах, должны соответствовать ГОСТ 9128, а также требовани-

ям, указанным в таблице В.3 (приложение В).

4.1.19  Подбор оптимального состава горячей асфальтобетонной смеси про-

изводится в лаборатории при соответствии показателей свойств асфальтобетона 

требованиям ГОСТ 9128 и настоящего стандарта.

4.1.20  Смеси, согласно ГОСТ 9128, должны быть однородными. Абсолютное 

значение отклонения содержания битума в смеси от проектного не должно превы-

шать ± 0,5 % по массе.

4.1.21  Однородность горячих асфальтобетонов оценивают по ГОСТ 12801 

коэффициентом вариации предела прочности при сжатии при температуре 50 °С. В 

зависимости от марки смеси коэффициент вариации должен быть не более указан-

ного в таблице 4.

Таблица 4 – Коэффициент вариации предела прочности при сжатии при 

температуре 50 °С

Наименование

показателя

Максимальный коэффициент вариации для горячих 

смесей марки
I II III

Предел прочности при сжатии при 

температуре 50 °С
0,16 0,18 0,20

4.1.22  Допускается добавление в асфальтобетонные смеси асфальтогрануля-

та из старого асфальтобетона, если полученные показатели физико-механических 

свойств отвечают требованиям ГОСТ 9128 и приложения В настоящего стандарта.

Примечание  − Составы смесей с добавками асфальтогранулята для устройства асфаль-

тобетонного покрытия на конкретном объекте подбираются в лаборатории, а рецепты утвержда-

ются в установленном порядке.



СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011

��

5 Технология устройства покрытий из горячих  
асфальтобетонных смесей

5.1 Общие положения

5.1.1 Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей устраивают в сухую по-

году. Весной при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С, осенью 

– не ниже плюс 10 °С и на сухом основании с положительной температурой, в соот-

ветствии со СНиП 3.06.03.

5.1.2 В состав работ по устройству покрытий из горячего асфальтобетона вхо-

дят следующие технологические операции:
- подготовительные работы;
- приемка доставленной асфальтобетонной смеси и выгрузка в бункер асфаль-

тоукладчика (или другого механизма);
- укладка смеси асфальтоукладчиком;
- уплотнение уложенного слоя катками.

5.1.3 Горячие асфальтобетонные смеси доставляются на объект автомобиля-

ми-самосвалами с чистыми кузовами (желательно с системой подогрева, например, 

выхлопными газами), накрытые водонепроницаемым тентом.

5.1.4 Темп укладки горячей асфальтобетонной смеси должен быть непрерыв-

ным и согласован с производительностью асфальтобетонного завода, количеством 

автотранспортных средств для доставки смеси, производительностью асфальтоу-

кладчика (асфальтоукладчиков) и звена дорожных катков для уплотнения покры-

тия. Темп работ устанавливают проектом производства работ.

5.1.5 Для укладки смеси рекомендуют применять асфальтоукладчики с авто-

матической системой обеспечения ровности и поперечного уклона.

5.1.6 Для уплотнения покрытий из асфальтобетонной смеси применяют до-

рожные катки массой от 8 до 18 тонн.

5.2 Подготовительные работы

5.2.1  Подготовительные работы при устройстве покрытий из горячих ас-

фальтобетонных смесей производят в соответствии с пунктками 5.2.1 – 5.2.4  
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СТО НОСТРОЙ 2.25.36.

5.2.2 Перед началом работ по устройству асфальтобетонных покрытий необ-

ходимо выставить ограждения и дорожные знаки в соответствии с проектом орга-

низации дорожного движения.

5.2.3 Перед устройством слоев покрытия из горячей асфальтобетонной смеси 

следует убедиться в ровности и качестве нижележащего слоя, который должен со-

ответствовать требования проекта и СНиП 3.06.03 к высотным отметкам продоль-

ного и поперечного профиля, ровности и поперечным уклонам.

5.2.4 Поверхность нижележащего слоя должна быть очищена от пыли и грязи, 

после чего обработана органическим вяжущим материалом битумной эмульсией по 

ГОСТ Р 52128 или жидким дорожным битумом по ГОСТ 11955.

5.2.5 Жидкий дорожный битум наносят автогудронатором на обрабатывае-

мую поверхность равномерным слоем без пропусков с расходом вяжущего в преде-

лах от 0,2 до 0,3 л/м2. При использовании битумной эмульсии расход устанавлива-

ют в пересчете на содержание в ней вяжущего.

5.2.6 Обработку основания из свежеуложенного асфальтобетона вяжущими 

материалами можно не производить, если оно устроено при поточном строительс-

тве и его поверхность не загрязнена и не подвергалась движению транспорта.

5.2.7 В период подготовительных работ рекомендуют провести пробную ук-

ладку горячей асфальтобетонной смеси для уточнения толщины припуска на уплот-

нение слоя катками, необходимого количества проходов всех катков уплотняющего 

звена по одному следу для достижения проектной плотности.

5.2.8 По результатам пробной укладки уточняют окончательный рецепт ас-

фальтобетонной смеси, определяют режим ее укладки и уплотнения, с учетом:
- температур воздуха, основания, асфальтобетонной смеси в момент достав-

ки, в уложенном слое на расстоянии от 20 до 60 м от асфальтоукладчика;
- типа и конструктивных особенностей асфальтоукладчика (режимов работы 

органов предварительного уплотнения, обогрева плиты, ширины плиты при уклад-
ке и т.д.) и применяемых катков (типа, веса, вида, количества и т.д.);

- степени уплотнения слоя на объекте, при измерении неразрушающими экс-
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пресс-методами после испытаний в лаборатории высверленных из покрытия образ-
цов-кернов (коэффициент уплотнения и пористость);

- текстуры и шероховатости поверхности уплотненного слоя.

Примечание  –  При наличии других факторов, оказывающих существенное влияние на 

результаты пробной укладки, их необходимо учитывать.

5.2.9 Автоматическая система обеспечения ровности асфальтоукладчика 

должна быть исправной и подготовлена для работы от копирных струн, подвижных 

контрольных уровней (механических, лазерных, ультразвуковых лыж) или с помо-

щью 3-D системы нивелирования.

5.2.10  При использовании копирной струны и геодезических инструментов 

на расстоянии не более 8 м друг от друга на всю длину захватки должны быть зара-

нее установлены стойки с высотными отметками. В качестве струны рекомендуют 

использовать металлический трос диаметром от 2 до 4 мм.

5.2.11  Натяжение струны осуществляют специальными натяжными лебедка-

ми. Для исключения провисания струны длина участка натяжения с одной базы не 

должна превышать 300 м.

5.2.12  Высота установки струны должна быть в пределах от 0,15 до 0,5 м от 

основания, на котором установлены стойки.

5.2.13  При установке копирной струны необходимо следить за тем, чтобы 

при движении асфальтоукладчика щуп (рамка) датчика автоматической системы 

обеспечения ровности не смещался от оси более чем на 1/3 своей ширины и прохо-

дил узел крепления струны в пределах времени запаздывания срабатывания автома-

тической системы (не более чем за 3 секунды).

5.2.14  Проектные высотные отметки должны выноситься на базовые и про-

межуточные стойки с точностью до ± 3 мм. После натяжения струны необходимо 

провести контроль ее установки с помощью нивелира, как на стойках, так и между 

ними.

5.3 Доставка смеси на объект

5.3.1 Необходимое количество и грузоподъемность транспортных средств 
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и технологические этапы перевозки определяют в соответствии с пунктами 5.3.1 

– 5.3.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.36.

5.3.2 Температура доставляемой асфальтобетонной смеси должна быть не 

ниже указанной в таблице Д.2 и на рисунке Д.1 (приложение Д).

5.3.3 Производитель работ на объекте перед разгрузкой смеси должен убе-

диться в соответствии доставленной смеси необходимым требованиям проекта и 

нормативно-технической документации, а именно вида, типа и марки горячей ас-

фальтобетонной смеси, и ее температуре непосредственно в кузове автомобиля-са-

мосвала. Если смесь не соответствует предъявляемым требованиям, то машину с 

забракованной смесью отправляют на асфальтобетонный завод.

5.4 Устройство асфальтобетонных покрытий

5.4.1 Перед началом работы асфальтоукладчик должен быть установлен в ис-

ходное положение и подготовлен к работе в соответствии с инструкцией по его 

эксплуатации.

Примечание  – Выглаживающую плиту асфальтоукладчика устанавливают на деревян-

ные бруски (стартовые колодки) параллельно основанию на высоту проектной толщины слоя с 

учетом припуска (запаса) на уплотнение.

5.4.2 Для получения ровной поверхности устраиваемого покрытия следует 

обеспечивать постоянную скорость и непрерывность укладки асфальтобетонной 

смеси.

5.4.3 Автоматическая следящая система асфальтоукладчика должна обеспе-

чивать требуемую ровность покрытия.

5.4.4 Во время укладки смесь должна равномерно поступать из кузова само-

свала или перегружателя в бункер укладчика по мере ее расхода. Уровень смеси в 

шнековой камере должен поддерживаться постоянным, примерно чуть выше оси 

вала шнека. Для получения слоя постоянной толщины и необходимой ровности 

следует в процессе укладки обеспечивать равномерное давление материала на вы-

глаживающую плиту.

5.4.5 При устройстве продольных и поперечных сопряжений, в целях обес-
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печения надежной спайки ранее уложенного и укладываемого асфальтобетонного 

слоя, выполняют следующие технологические операции:

- обрезку (обрубку) спаек с помощью, например, нарезчика швов с алмазным 

диском, дорожной фрезы или навесного оборудования на дорожном катке;

- подгрунтовку кромки ранее уложенного слоя жидким битумом, удовлетво-

ряющими требованиям ГОСТ 11955, или битумной эмульсией по ГОСТ Р 52128;

- прогрев спайки с использованием инфракрасных разогревателей швов;

- укладку покрытия на всю ширину проезжей части широкозахватными ас-

фальтоукладчиками или двумя укладчиками;

- другие технологические приемы, обеспечивающие надежную спайку ранее 

уложенного и укладываемого асфальтобетона.

5.5 Уплотнение асфальтобетонных слоев

5.5.1 Горячую асфальтобетонную смесь уплотняют дорожными катками сра-

зу же после распределения ее асфальтоукладчиком. 

Примечание  –  Уплотнение следует начинать с поперечного сопряжения полос. 

5.5.2 Асфальтобетонную смесь необходимо уплотнять дорожными катками 

при температуре эффективного уплотнения после распределения ее асфальтоуклад-

чиком (таблицы Д.3, Д.4, рисунки Д.1, Д.2 приложения Д).

5.5.3 Вид, вес, количество дорожных катков и ведущую машину звена для 

основного уплотнения назначают исходя из вида смеси, толщины слоя, скорости 

укладки и погодно-климатических условий. Ориентировочно количество гладко-

вальцовых катков устанавливают из расчета по два катка на ширину от 4,5 до 6,0 м 

укладываемого слоя.

5.5.4 Применение асфальтоукладчиков с трамбующим брусом.

5.5.4.1 Для оптимального уплотнения асфальтобетонных смесей с содержа-

нием щебня более 40 % (высокоплотных, типов А и Б, а так же пористых и высоко-

пористых) рекомендуют следующий состав звена дорожных катков:

- для этапа основного уплотнения − каток на пневматических шинах массой 
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16 т (от 6 до 10 проходов по одному следу), либо средний гладковальцовый каток 

статического действия массой от 10 до 13 т (от 8 до 10 проходов) или же легкий 

вибрационный каток массой от 6 до 8 т (от 5 до 7 проходов);

- для этапа окончательного уплотнения − гладковальцовый статический каток 

массой от 11 до 18 т (от 6 до 8 проходов по одному следу).

5.5.4.2 Для асфальтобетонных смесей с содержанием щебня менее 40 % (типа 

В, Г, Д, а так же пористых и высокопористых песчаных) рекомендуют следующий 

этап звена: 

- для этапа предварительного уплотнения − гладковальцовый каток массой от 

6 до 8 т или вибрационный массой от 6 до 8 т с выключенным вибратором (от 2 до 

3 прохода по одному следу);

- для этапа основного уплотнения − каток на пневматических шинах массой 

16 т (от 6 до 10 проходов по одному следу), либо гладковальцовый каток массой от 

10 до 13 т статического действия (от 8 до 10 проходов), или вибрационный массой 

от 6 до 8 т с включенным вибратором (от 3 до 4 прохода);

- для этапа окончательного уплотнения − гладковальцовый статический каток 

массой от 11 до 18 т (от 4 до 8 проходов).

5.5.5 Применение асфальтоукладчиков с трамбующим брусом и вибропли-

той.

5.5.5.1 Для оптимального уплотнения асфальтобетонных смесей с содержа-

нием щебня более 40 % (высокоплотных, типов А и Б, а так же пористых и высоко-

пористых) рекомендуют следующий состав звена дорожных катков:

- для этапа основного уплотнения − каток на пневматических шинах массой 

16 т или легкий вибрационный каток от 6 до 8 т, или гладковальцовый каток массой 

от 10 до 13 т, либо комбинированный катком массой от 10 до 13 т (от 4 до 6 прохо-

дов);

- для окончательного уплотнения − тяжелый гладковальцовый каток массой 

от 11 до 18 т (от 4 до 6 проходов).

5.5.5.2 Для асфальтобетонных смесей с содержанием щебня менее 40 % (типа 
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В, Г, Д, а так же пористых и высокопористых песчаных) рекомендуют следующий 

состав звена:

- для этапа предварительного уплотнения − легкий гладковальцовый каток 

массой от 6 до 8 т или вибрационный массой от 6 до 8 т с выключенным вибратором 

(от 2 до 3 прохода по одному следу);

- для этапа основного уплотнения − гладковальцовый каток массой от 10 до 

13 т (от 6 до 8 проходов) или катком на пневматических шинах массой 16 т или же 

вибрационным катком от 6 до 8 т с включенным вибратором (от 4 до 6 проходов);

- для окончательного уплотнения − гладковальцовый каток массой от 11  

до 18 т (4 прохода).

5.5.6 Уплотнение асфальтобетонных слоев должно производиться при темпе-

ратуре эффективного уплотнения, которая зависит от типа, вида и марки асфальто-

бетонной смеси, погодно-климатических условий при проведении дорожных работ, 

толщины уплотняемого слоя, состава звена дорожных катков и других факторов. 

Температура горячих смесей для эффективного уплотнения приведена в приложе-

нии Д.

П р и м е ч а н и е  – Изменение температуры асфальтобетонной смеси в процессе уплотне-

ния можно ориентировочно определить по формуле (Д.2).

5.5.7 В процессе уплотнения необходимо обеспечить минимальные расстоя-

ния между асфальтоукладчиком и дорожными катками. При движении катков необ-

ходимо исключить резкое торможение и реверсирование.

5.5.8  На стадии предварительного уплотнения катки работают в статическом 

режиме. Включать вибрацию на вальцах рекомендуют на основном этапе уплотне-

ния асфальтобетонного слоя. 

5.5.9 Уплотнение производят от краев к оси дороги, а затем от оси к краям. 

Первый проход каток должен совершить, не доходя до края ранее уложенной поло-

сы на расстояние от 10 до 20 см. В процессе уплотнения катки должны осущест-

влять челночное движение по укатываемой полосе в продольном направлении, пе-



СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011

��

рекрывая каждый след на ширину от 20 до 30 см в поперечном направлении. Схема 

укатки должна обеспечивать равномерное уплотнение по ширине укатываемого по-

лотна, что достигают одинаковым числом проходов катков по каждому следу.

5.5.10  Совершив один двойной проход, катки смещаются поперек полосы ук-

ладки на ширину вальцов с учетом перекрытия следа. После уплотнения покрытия 

по всей ширине укладки катки возвращаются на исходную позицию (на первую по-

лосу уплотнения), после чего цикл проходов повторяют. Минимальное расстояние 

между катками должно составлять от 2 до 3 м.

5.5.11  Первые 2 – 3 прохода катка рекомендуют выполнять на скорости от 3 

до 4 км/ч, а последующие на скорости от 5 до 6 км/ч. Для достижения требуемой 

степени уплотнения количество проходов катка по одному следу следует назначать 

в зависимости от зернового состава минеральной части, технологических и реоло-

гических свойств асфальтобетонной смеси, асфальтобетонного слоя. 

П р и м е ч а н и е  – Требуемое количество проходов катков уточняют при пробной укатке. 

Лишние проходы катков при уплотнении покрытия также нежелательны, так как могут вызвать 

разрушение структуры уплотняемого асфальтобетона и снижение его структурно-механических 

и строительно-технических показателей.

5.5.12  В процессе уплотнения смеси катки должны находиться в непрерыв-

ном движении. Запрещается останавливать катки на недоуплотненном и неостыв-

шем слое.

6 Контроль качества производства работ и приемо-сдаточные 
испытания 

6.1 Операционный контроль качества устройства асфальтобетонных 

покрытий

6.1.1 На каждую партию отгружаемой смеси производитель работ получает 

документ, в котором указывают:
- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;



СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011

��

- номер и дату выдачи документа;
- наименование и адрес потребителя;
- номер заказа (партии) и количество (масса) смеси;
- вид смеси;
- температуру смеси (на каждый автомобиль-самосвал).

6.1.2 При необходимости производитель работ получает документ о качестве 

с результатами приемосдаточных и периодических испытаний (в соответствии с 

методиками ГОСТ 12801 не ранее чем через сутки) со следующими показателями 

физико-механических свойств: 
- пористость минеральной части;
- остаточная пористость;
- водонасыщение;
- пределы прочности при сжатии при температуре 50 °С и 20 °С;
- сцепление битума с минеральной частью смеси (по требованию);
- показатели сдвигоустойчивости (по требованию); 
- показатель трещиностойкости (по требованию).

6.1.3 При необходимости производитель работ получает дополнительные ре-

зультаты длительных испытаний за анализируемый период по показателям:
- водостойкости при длительном водонасыщении;
- однородности смеси.

Примечание  – Продолжительность анализируемого периода определяют сроком выпол-

нения работ по устройству асфальтобетонного покрытия на одном объекте, но не более 1 меся-

ца.

6.1.4 Типовая схема проведения контроля качества асфальтобетонной смеси 

приведена в таблице Е.1 (приложение Е).

6.1.5 В процессе устройства асфальтобетонного покрытия и в период его фор-

мирования при операционном контроле, не реже чем через каждые 100 м, контро-

лируют:

- проектные высотные отметки;

- проектную ширину;
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- проектную толщину слоя неуплотненного материала; 

- проектные поперечные и продольные уклоны;

- ровность;

- температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси;

- качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос.

Примечание  − При выполнении контрольных работ разрешают применять поверенные 

и откалиброванные в установленном порядке автоматизированные системы измерения, приборы 

и оборудование, позволяющие получить объективную количественную оценку измеряемых пара-

метров качества асфальтобетонных покрытий.

6.1.6 Проектные высотные отметки контролируют по оси дороги с помощью 

нивелира и нивелирной рейки в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03.

Нивелир и рейка должны быть технически исправны, поверены и отвечать 

требованиям ГОСТ 10528.

6.1.7 Проектную ширину проверяют, согласно пункту 4.2 ГОСТ Р 52577, с 

помощью рулетки измерительной металлической не ниже 3-го класса точности – по 

ГОСТ 7502.

Допускают применять другие средства измерений с точностью не ниже ука-

занной.

6.1.8 Проектную толщину слоя неуплотненного материала контролируют по 

его оси в процессе укладки смеси, не реже чем через каждые 100 м, согласно СНиП 

3.06.03.

П р и м еч а н и я

1  Не более 10 % результатов замеров могут иметь отклонения от проектной толщины слоя в пре-

делах ± 30 %, остальные – до ± 20 %.

2 Не более 10 % замеров поперечных уклонов могут иметь отклонения от проектных значений в 

пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные – до ± 0,005.

6.1.9 Проектные поперечные и продольные уклоны проверяют по пункту 4.4.1 

ГОСТ Р 52577 с помощью уровня и линейки или 3-метровой рейки.



СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011

��

6.1.10  Ровность покрытия в поперечном направлении проверяют согласно 

пункту 4 ГОСТ 30412

Примечание  – Не более 5 % результатов замеров ровности (просвет под рейкой) 3-мет-

ровой рейкой могут иметь отклонения в пределах до 6 мм, остальные до 3 мм. Ровность и попе-

речные уклоны должны замеряться не реже чем через 50 м. 

6.1.11  Температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси, согласно пун-

кту 6.9 ГОСТ 9128, контролируют по сопроводительным документам температуры 

выпуска смеси к каждому транспортному средству, которая должна соответство-

вать таблице Д.1 (приложение Д). Измеряют температуру в каждом транспортном 

средстве и если она ниже рекомендуемой в таблице Д.2 (приложение Д) для данно-

го вида, типа и марки, смесь бракуют.

6.1.12  Качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос 

оценивают визуально, а также с использованием 3-метровой рейки или специаль-

ного шаблона.

6.1.13  Равномерность распределения, толщину укладываемого слоя, продоль-

ный и поперечные уклоны, а так же ровность контролируют в процессе укладки, не 

реже чем через каждые 100 м, согласно СНиП 3.06.03.

Примечания

1  Не более 10 % результатов замеров могут иметь отклонения от проектной толщины слоя 

в пределах ± 30 %, остальные – до ± 20 %.

2 Не более 10 % замеров поперечных уклонов могут иметь отклонения от проектных зна-

чений в пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные – до ± 0,005.

6.1.14  В процессе уплотнения контролируют заданный режим уплотнения 

слоя, ровность, поперечный и продольный уклоны.

Примечание  – рекомендуют использовать различные экспресс-методы и приборы (по-

рометрический, радиоизотопный, акустический и др.).

6.2 Приемочный контроль

6.2.1 Приемку работ при устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий 

осуществляют в соответствии со СНиП 3.06.03, СНиП 3.01.04, а также с Правилами 



СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011

��

ВСН 19-84 [7].

6.2.2 Ширину, поперечный профиль покрытий и ровность в поперечном на-

правлении проверяют согласно п. 6.1.7 – 6.1.10, не реже чем через каждые 100 м.

6.2.3 Ровность покрытия в продольном направлении проверяют, через каж-

дые 30 – 50 м, в соответствии с пунктом 4.4.2 ГОСТ 52577. Замеры производят 

параллельно оси дороги на расстоянии от 1 до 1,5 м от края проезжей части или 

бортового камня.

6.2.4 Для контроля качества готового асфальтобетонного покрытия пробы, 

(вырубки и керны) отбирают, в соответствии со СНиП 3.06.03 и пунктом 4.2 ГОСТ 

12801, не ближе 1,5 м от края проезжей части.

6.2.5 Пробы отбирают не ранее, чем через 3 суток после окончания уплотне-

ния и открытия движения автомобильного транспорта по покрытию.

6.2.6 Отбор контрольных проб производится из расчета: 3 пробы с каждых 

7000 м2 покрытия. 

6.2.7 На участках, расположенных в непосредственной близости от сопряже-

ний, пробы отбирают на полосе движения (не ближе 1 м от сопряжения).

6.2.8 При отборе проб измеряют толщину слоя покрытия и визуально оцени-

вают сцепление между слоями покрытия и основания.

6.2.9 Показатели физико-механических свойств непереформованных и пере-

формованных образцов, полученные при испытаниях в лаборатории, должных от-

вечать требованиям ГОСТ 9128 (для высокоплотных и плотных горячих асфальто-

бетонных смесей, в соответствии с пунктом 6.2.15 СТО НОСТРОЙ 2.25.36).

6.2.10  При визуальном контроле качества, на готовом покрытии не допускают 

наличие каких-либо дефектов и загрязнений. Выявленные дефекты необходимо ус-

транить до окончательной приемки асфальтобетонного покрытия в эксплуатацию.

6.2.11  Коэффициент сцепления покрытия, измеряемый прибором ПКРС-2У 

(ГОСТ Р 50597), должен соответствовать требованиям СНиП 3.06.03.

Примечание  – Не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и  

0,4 – шиной, имеющей рисунок протектора.
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6.2.12  Степень уплотнения горячего асфальтобетона в конструктивных сло-

ях оценивают по показателю «коэффициент уплотнения», который должен быть не 

ниже:
- 0,99 – для высокоплотного и плотного асфальтобетона из горячих смесей 

типов А и Б при содержании щебня более 40 %;
- 0,98 – для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов В, Г и Д при 

содержании щебня менее 40 %, а также пористого и высокопористого асфальтобе-
тона.

6.2.13  Все средства измерения должны быть поверены и откалиброваны, в 

соответствии с пунктом 6.2.17 СТО НОСТРОЙ 2.25. 36.

7 Техника безопасности

7.1 При проведении работ по устройству асфальтобетонных покрытий не-

обходимо соблюдать требования СНиП 12-03, СНиП 12-04, СНиП 3.06.03, а также 

должны быть приняты меры по обеспечению безопасности движения автотранс-

порта.

7.2 До начала работ по устройству асфальтобетонного покрытия необходимо 

оградить участок работ дорожными знаками, а движение автотранспорта направить 

в объезд (расстановка дорожных знаков производится в соответствии с ВСН 37-84 

[8]).

7.3 Люди, находящиеся на площадке, должны иметь установленную спецо-

дежду.

7.4 В случаях проведения работ в вечернее и ночное время необходимо ор-

ганизовать соответствующее освещение места работ с помощью прожекторов или 

мощных светильников, устанавливаемых на временных опорах, и установить в зоне 

работ специальное светотехническое предупреждающее оборудование в виде им-

пульсных сигнальных фонарей красного цвета (работающих от любого источника 

питания мощностью не более 36 В), устанавливаемых на высоте не менее 1,2 м и 

видных на расстоянии не менее 50 м, а также импульсных инвентарных сигнальных 
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стрелок, указывающих направление движения общего транспорта.

7.5 При разгрузке автомобиля запрещают нахождение рабочих между бун-

кером асфальтоукладчика и автомобилем. Поднятый кузов автомобиля разрешают 

очищать только специальным скребком с длинной ручкой, работая только с земли, 

а не с колес или борта автомобиля.

7.6 Нахождение рабочих на покрытии во время его уплотнения катками за-

прещается. Во время работ запрещают выход рабочих за ограждения и нахождение 

на площадке посторонних лиц.

7.7 По окончании работ рабочий инструмент, инвентарь и защитные при-

способления должны быть убраны в специально отведенные места, не мешающие 

движению общего транспорта, а механизмы должны быть отведены в специальные 

места стоянки или ограждены в случае нахождения их на проезжей части.
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Приложение А

(рекомендуемое)

Рекомендации по применению горячего и теплого асфальтобетона для строительства до-

рожных покрытий

Т а б л и ц а  А.1

Автомобильные дороги и сооружения
Вид асфальтобетонной смеси

Горячая
Мосты и путепроводы 0

Тоннели +
Паркинги +

по ГОСТ Р 52398
IА +
IБ +
IВ +
II +
III +
IV +
V +

по ГОСТ Р 50597
А +
Б +
В +

Примечание  – Знак ноль – применение с ограничением (на основании технико-эконо-
мических расчетов);  знак плюс – применение рекомендуется.
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Приложение Б

(справочное)

Область применения горячего и теплого асфальтобетонов при устройстве верхних слоев 

покрытий автомобильных дорог и городских улиц

Т а б л и ц а  Б .1

Д
ор

ож
но

-к
ли

-
ма

ти
че

ск
ая

 
зо

на

В
ид

 а
сф

ал
ьт

о-
бе

то
на

Категория автомобильной дороги
I, II III IV

М
ар

ка
 

см
ес

и Марка 
битума М

ар
ка

 
см

ес
и Марка 

битума М
ар

ка
 

см
ес

и Марка 
битума

I

П
ло

тн
ы

й 
и 

вы
-

со
ко

пл
от

ны
й,

 
те

пл
ы

й

I II

БНД 90/130

III

БНД 90/130
БНД 130/200 БНД 130/200

БНД 200/300 БНД 200/300 БНД 200/300
БНД 90/130 БНД 90/130
СГ 130/200 СГ 130/200
МГ 130/200 МГ 130/200

МГО 130/200 МГО 130/200

II, III

П
ло

тн
ы

й 
и 

вы
со

ко
пл

от
-

ны
й,

 , 
го

ря
чи

й 
и 

те
пл

ы
й

I

БНД 40/60

II

БНД 60/90

III

БНД 60/90
БНД 60/90 БНД 90/130 БНД 90/130
БНД 90/130 БНД 130/200 БНД 130/200

БН 40/60 БНД 200/300 БНД 200/300
БН 60/90 БН 60/90 БН 60/90

БН 90/130 БН 90/130
БН 130/200 БН 130/200

СГ 130/200
МГ 130/200

МГО 130/200

IV, V

П
ло

тн
ы

й,
 го

-
ря

чи
й

I

БНД 40/60

II

БНД 60/90

III

БНД 60/90
БНД 60/90 БНД 90/130 БНД 90/130
БНД 90/130 БНД 130/200 БНД 130/200

БН 40/60 БН 60/90 БН 60/90
БН 60/90 БН 90/130 БН 90/130

БН 130/200 БН 130/200

Примечания
1 Для городских скоростных магистральных улиц и дорог следует применять асфальтобе-

тоны из смесей видов и марок, рекомендованных для дорог категорий I и II; для дорог промыш-
ленно-складских районов – рекомендуемые для дорог категории III; для остальных улиц и дорог 
– рекомендуемые для дорог категории IV.

2 Битумы марок БН рекомендуется применять в мягких климатических условиях, характе-
ризуемых средними температурами самого холодного месяца года выше минус 10 °С.

3 Битум марки БН 40/60 должен соответствовать технической документации, утвержден-
ной в установленном порядке.



СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011

��

П
ри

ло
ж

ен
ие

 В

(о
бя

за
те

ль
но

е)
 

Те
хн

ич
ес

ки
е 

тр
еб

ов
ан

ия
 к

 г
ор

яч
им

 а
сф

ал
ьт

об
ет

он
ны

м
 с

м
ес

ям

Т
аб

ли
ц

а 
В

.1
 –

 Т
ре

бо
ва

ни
я 

к 
зе

рн
ов

ы
м 

со
ст

ав
ам

 м
ин

ер
ал

ьн
ой

 ч
ас

ти
 а

сф
ал

ьт
об

ет
он

ны
х 

см
ес

ей
 д

ля
 н

иж
ни

х 
сл

ое
в 

по
кр

ы
ти

й 
и 

ос
но

ва
ни

й

В
ид

 и
 т

ип
 с

ме
си

Ра
зм

ер
 зе

ре
н,

 м
м,

 м
ел

ьч
е

40
20

15
10

5
2,

5
1,

25
0,

63
0,

31
5

0,
16

0,
07

1
П

ло
тн

ы
е 

ти
по

в:
Н

еп
ре

ры
вн

ы
е 

зе
рн

ов
ы

е 
со

ст
ав

ы
А

90
 –

 1
00

66
 –

 9
0

56
 –

 7
0

48
 –

 6
2

40
 –

 5
0

28
 –

 3
8

20
 –

 2
8

14
 –

 2
0

10
 –

 1
6

6 
– 

12
4 

– 
10

Б
90

 –
 1

00
76

 –
 9

0
68

 –
 8

0
60

 –
 7

2
50

 –
 6

0
38

 –
 4

8
28

 –
 3

7
20

 –
 2

8
14

 –
 2

2
10

 –
 1

6
6 

– 
12

П
ре

ры
ви

ст
ы

е 
зе

рн
ов

ы
е 

со
ст

ав
ы

А
90

 –
 1

00
66

 –
 9

0
56

 –
 7

0
48

 –
 6

2
40

 –
 5

0
28

 –
 5

0
20

 –
 5

0
14

 –
 5

0
10

 –
 2

8
6 

– 
16

4 
– 

10
Б

90
 –

 1
00

76
 –

 9
0

68
 –

 8
0

60
 –

 7
2

50
 –

 6
0

38
 –

 6
0

28
 –

 6
0

20
 –

 6
0

14
 –

 3
4

10
 –

 2
0

6 
– 

12
П

ор
ис

ты
е

90
 –

 1
00

75
 –

 1
00

64
 –

 1
00

52
 –

 8
8

40
 –

 6
0

28
 –

 6
0

16
 –

 6
0

10
 –

 6
0

8 
– 

37
5 

– 
20

2 
– 

8
(9

0 
– 

10
0)

В
ы

со
ко

по
ри

ст
ы

е 
щ

еб
ен

оч
ны

е
90

 –
 1

00
55

 –
 7

5
35

 –
 6

4
22

 –
 5

2
15

 –
 4

0
10

 –
 2

8
5 

– 
16

3 
– 

10
2 

– 
8

1 
– 

5
1 

– 
4

(9
0 

– 
10

0)
В

ы
со

ко
по

ри
ст

ы
е 

пе
сч

ан
ы

е
70

 –
 1

00
64

 –
 1

00
41

 –
 1

00
25

 –
 8

5
17

 –
 7

2
10

 –
 4

5
4 

– 
10

П
ри

м
еч

ан
и

я
1 

В
 с

ко
бк

ах
 у

ка
за

ны
 т

ре
бо

ва
ни

я 
к 

зе
рн

ов
ы

м 
со

ст
ав

ам
 м

ин
ер

ал
ьн

ой
 ч

ас
ти

м 
ас

фа
ль

то
бе

то
нн

ы
х 

см
ес

ей
 п

ри
 о

гр
ан

ич
ен

ия
х 

пр
ое

к-
тн

ой
 д

ок
ум

ен
та

ци
ей

 к
ру

пн
ос

ти
 п

ри
ме

ня
ем

ог
о 

щ
еб

ня
.

2 
П

ри
 п

ри
ем

о-
сд

ат
оч

ны
х 

ис
пы

та
ни

ях
 д

оп
ус

ка
ет

ся
 о

пр
ед

ел
ят

ь 
зе

рн
ов

ой
 с

ос
та

в 
см

ес
ей

 п
о 

ко
нт

ро
ль

ны
м 

си
та

м 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 

по
ка

за
те

ля
ми

, в
ы

де
ле

нн
ы

м 
по

лу
ж

ир
ны

м 
ш

ри
фт

ом
.
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Т
аб

ли
ц

а 
В

.2
 –

 Т
ре

бо
ва

ни
я 

к 
зе

рн
ов

ы
м 

со
ст

ав
ам

 м
ин

ер
ал

ьн
ой

 ч
ас

ти
 го

ря
чи

х 
ас

фа
ль

то
бе

то
нн

ы
х 

см
ес

ей
 д

ля
 в

ер
хн

их
 с

ло
ев

 п
ок

ры
-

ти
й

В
ид

 и
 т

ип
 с

ме
се

й 
и 

ас
фа

ль
то

бе
то

но
в

Ра
зм

ер
 зе

ре
н,

 м
м,

 м
ел

ьч
е

20
15

10
5

2,
5

1,
25

0,
63

0,
31

5
0,

14
0,

07
1

Го
ря

чи
е:

вы
со

ко
пл

от
ны

е
90

 –
 1

00
70

 –
 1

00
56

 –
 1

00
30

 –
 5

0
24

 –
 5

0
18

 –
 5

0
13

 –
 5

0
12

 –
 5

0
11

 –
 2

8
10

 –
 1

6
(9

0 
– 

10
0)

(9
0 

– 
10

0)

пл
от

ны
е 

ти
по

в:
Н

еп
ре

ры
вн

ы
е 

зе
рн

ов
ы

е 
со

ст
ав

ы
 

А
90

 –
 1

00
75

 –
 1

00
62

 –
 1

00
40

 –
 5

0
28

 –
 3

8
20

 –
 2

8
14

 –
 2

0
10

 –
 1

6
6 

– 
12

4 
– 

10
(9

0 
– 

10
0)

(9
0 

– 
10

0)
Б

90
 –

 1
00

80
 –

 1
00

70
 –

 1
00

50
 –

 6
0

38
 –

 4
8

28
 –

 3
7

20
 –

 2
8

14
 –

 2
2

10
 –

 1
6

6 
– 

12
В

90
 –

 1
00

85
 –

 1
00

75
 –

 1
00

60
 –

 7
0

48
 –

 6
0

37
 –

 5
0

28
 –

 4
0

20
 –

 3
0

13
 –

 2
0

8 
– 

14
Г

 –
 

 –
 

10
0

70
 –

 1
00

56
 –

 8
2

42
 –

 6
5

30
 –

 5
0

20
 –

 3
6

15
 –

 2
5

8 
– 

16
Д

 –
 

 –
 

10
0

70
 –

 1
00

60
 –

 9
3

42
 –

 8
5

30
 –

 7
5

20
 –

 5
5

15
 –

 3
3

10
 –

 1
6

П
ре

ры
ви

ст
ы

е 
зе

рн
ов

ы
е 

со
ст

ав
ы

 
А

90
 –

 1
00

75
 –

 1
00

62
 –

 1
00

40
 –

 5
0

28
 –

 5
0

20
 –

 5
0

14
 –

 5
0

10
 –

 2
8

6 
– 

16
4 

– 
10

Б
90

 –
 1

00
80

 –
 1

00
70

 –
 1

00
50

 –
 6

0
38

 –
 6

0
28

 –
 6

0
20

 –
 6

0
14

 –
 3

4
10

 –
 2

0
6 

– 
12

П
ри

м
еч

ан
и

я
1 

В
 с

ко
бк

ах
 у

ка
за

ны
 т

ре
бо

ва
ни

я 
к 

зе
рн

ов
ы

м 
со

ст
ав

ам
 м

ин
ер

ал
ьн

ой
 ч

ас
ти

 а
сф

ал
ьт

об
ет

он
ны

х 
см

ес
ей

 п
ри

 о
гр

ан
ич

ен
ии

 п
ро

ек
т-

но
й 

до
ку

ме
нт

ац
ие

й 
кр

уп
но

ст
и 

пр
им

ен
яе

мо
го

 щ
еб

ня
.

2 
П

ри
 п

ри
ем

о-
сд

ат
оч

ны
х 

ис
пы

та
ни

ях
 д

оп
ус

ка
ет

ся
 о

пр
ед

ел
ят

ь 
зе

рн
ов

ы
е 

со
ст

ав
ы

 с
ме

се
й 

по
 к

он
тр

ол
ьн

ы
м 

си
та

м 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 
с 

да
нн

ы
ми

, в
ы

де
ле

нн
ы

ми
 ж

ир
ны

м 
ш

ри
фт

ом
.
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Т
аб

ли
ц

а 
В

.3
 –

 П
ок

аз
ат

ел
и 

фи
зи

ко
-м

ех
ан

ич
ес

ки
х 

св
ой

ст
в 

ас
фа

ль
то

бе
то

но
в 

из
 с

ме
се

й 
ра

зл
ич

ны
х 

ма
ро

к

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ля

Зн
ач

ен
ие

 д
ля

 а
сф

ал
ьт

об
ет

он
ов

 м
ар

ки
I

II
II

I
дл

я 
до

ро
ж

но
-к

ли
ма

ти
че

ск
их

 зо
н

I
II

, I
II

IV
, V

I
II

, I
II

IV
, V

I
II

, I
II

IV
, V

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
сж

ат
ии

 п
ри

 т
ем

пе
ра

ту
ре

  
50

 °С
, М

П
а,

 н
е 

ме
не

е,
 д

ля
 а

сф
ал

ьт
об

ет
он

ов
:

а)
 в

ы
со

ко
пл

от
ны

х
1,

0
1,

1
1,

2
б)

 п
ло

тн
ы

х 
ти

по
в:

А
0,

9
1,

0
1,

1
0,

8
0,

9
1,

0
–

–
–

Б
1,

0
1,

2
1,

3
0,

9
1,

0
1,

2
0,

8
0,

9
1,

1
В

–
–

–
1,

1
1,

2
1,

3
1,

0
1,

1
1,

2
Г

1,
1

1,
3

1,
6

1,
0

1,
2

1.
4

0,
9

1.
0

1,
1

Д
–

–
–

1,
1

1.
3

1,
5

1,
0

1,
1

1,
2

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
сж

ат
ии

 п
ри

 т
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пе
ра

ту
ре

  
20

 
°С

 
дл

я 
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фа
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бе
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ех
 

ти
по

в,
 

М
П

а,
  

не
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ен
ее
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5

2,
5

2,
5

2,
2

2,
2

2,
2

2,
0

2,
0

2,
0

П
ре
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л 
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оч
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ст
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пр
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сж

ат
ии
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 т
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пе
ра

ту
ре

 0
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 д

ля
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ьт
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он
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по

в,
 М

П
а,

 н
е 
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е
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0
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,0
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,0
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,0
12
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,0
10

,0
12

,0
13

,0

В
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йк
ос
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, н

е 
ме

не
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- п
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тн
ы

х 
ас

фа
ль
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бе
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в
- в

ы
со

ко
пл

от
нь

к 
ас

фа
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то
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то
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в
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ло
тн

ы
х 
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фа
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бе
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в 
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 в
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о-

на
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ен
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ы
со

ко
пл

от
нь

х 
ас

фа
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бе

то
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в 
пр

и 
дл

ит
ел

ьн
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во

до
на

сы
щ

ен
ии

0,
95

0,
95

0,
90

0,
95

0,
90

0,
95

0,
85

0,
90

0,
85

0,
90

0,
75

0,
85

0,
90

0,
85

0,
85

0,
75

0,
80

0,
70

0,
85

0,
75

0,
75

0,
65

0,
70

0,
60
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Д
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Г
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Та бл и ц а  Г. 2  –  Физико-механические характеристики песка из отсевов дробления

Наименование 
показателя

Значение для смесей и асфальтобетонов марки
I II III

типа
пористых 
и высоко-
пористых

типа  порис-
тых и 

высоко-
порис-

тых

типа

А, Б, 
высоко-
плотных

Г А, Б, В, Г, Д, Б, В Г, Д

Марка по прочности 
песка из отсевов дроб-
ления горных пород и 
гравия

800 1000 600 600 800 400 400 600

Содержание глинистых 
частиц, определяемое 
методом набухания, % 
по массе, не более

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0

Примечание  – Для смесей типа Г марки I необходимо использовать пески из отсе-
вов дробления извержения горных пород по ГОСТ 8736 с содержанием зерен менее 0,16 мм  
не более 5,0 % по массе.
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Приложение Д

(обязательное)

Температуры выпуска асфальтобетонных смесей

Таблица  Д .1  – Температура выпуска горячих асфальтобетонных смесей в зависимости от вяз-

кости применяемого вяжущего

Глубина проникания 
иглы при 25 оС, 0,1 мм

40 – 60 60 – 90 90 – 130 130 – 200 200 – 300

Температура, оС 150  –  160 145  –  155 140  –  150 130  –  140 120  –  130

Ориентировочно температуру асфальтобетонной смеси  при перевозке в автомобилях самосвалах  мож-

но определить по формуле

   ,    (Д.1)

где ti – температура смеси в бункере асфальтоукладчика, оС; 

tвозд – температура воздуха, оС; 

L – расстояние перевозки, км;

V – скорость перевозки, км/ч;

T – время перевозки, включая погрузку и разгрузку, мин; 

tнач – температура смеси при выпуске из асфальтосмесителя, оС.

Т а б л и ц а  Д.2 – Минимальная температура укладываемой асфальтобетонной смеси

Толщина слоя, 
см

Минимальная температура  горячей смеси при температуре  воздуха, °С

30 20 15 10 5 0

до 5
115
120

125
135

130
140

135
145

140
150

145
155

5 – 10
105
110

115
120

120
125

125
130

130
135

135
140

П р и м е ч а н и я
1  Числитель – при скорости ветра до 6 м/с, знаменатель – при скорости ветра  

от 6 до 13 м/с.
2 Измерения температуры смеси следует производить в кузове автомобиля- 

самосвала.
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Рисунок Д.1 – Время перевозки горячей асфальтобетонной смеси в автомобилях-самосвалах  
при температуре отгрузки tнач = 160 оС (цифры на лучах – температура воздуха)
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Т а б л и ц а  Д.3 – Температура эффективного уплотнения асфальтобетонной смеси в зависимости 

от содежания щебня
Вид смеси 

(содержание щебня, % по массе)
Тип Температура, °С

Щебеночная (от 50 до 60) А 130 – 150
Щебеночная (от 40 до 50) Б 120 – 140
Щебеночная (от 30 до 40) В 100 – 130
Песчаная на дробленом песке Г 130 – 140
Песчаная на природном песке Д 110 – 130
Смеси для нижнего слоя покрытия (основания) – 120 – 150

Рисунок Д.2 – Определение температуры эффективного уплотнения асфальтобетонных смесей 
на различных этапах работы звена дорожных катков
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Т а б л и ц а  Д.4 – Температура эффективного уплотнения горячих асфальтобетонных смесей на 

различных этапах уплотнения

Тип
асфальтобетона

Температура эффективного уплотнения покрытия 
на этапах, °С

предварительном основном окончательном
начало конец начало конец начало конец

Высокоплотный 140 – 150 120 – 130 120 – 130 95 – 105 95 – 105 80 – 90
А 140 – 145 120 – 125 120 – 125 95 – 100 95 – 100 80 – 85
Б 125 – 130 105 – 110 105 – 110 85 – 90 85 – 90 70 – 75
В 115 – 120 100 – 105 106 – 105 80 – 85 80 – 85 60 – 65
Г 125 – 130 105 – 110 105 – 110 85 – 90 85 – 90 70 – 75
Д 105 – 110 85 – 90 85 – 90 70 – 75 70 – 75 55 – 60

Ориентировочно среднюю температуру слоя уплотняемой горячей асфальтобетонной смеси 

при работе дорожных катков можно определить по формуле 

        

,    (Д.2)

где tj – средняя температура слоя асфальтобетонной смеси в текущий момент времени, оС; 

ti – текущая температура смеси, °С;

Vв – скорость ветра, м/с; 

tвозд – температура воздуха, оС; 

Tj – время, прошедшее с момента укладки (начала  уплотнения), когда ti>tнорм
min;

tнорм
min – нижняя граница температурного интервала эффективного уплотнения в  соответствии с  

таблицами Д.3, Д4 (назначается в зависимости  от вида  и типа асфальтобетонной смеси и этапа уплот-

нения);

h – толщина слоя, см.
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